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INSTRUKCJA OBStUGI

TEMPERATUROWY REGULATOR
ZALACZANIA POMPY C.O.
MODEL TSP - 200
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1.Podstawowe parametry regulatora

Zasilanie

Pobdr mocy bez obcigzenia
Maksymalna moc przylaczeniowa
Temperatura otoczenia
Wilgotnosé

Stopien ochrony

Bezpiecznik

[lo$¢ wyjs¢ sterujacych pompami
Zakres nastaw temperatury
Doktadno$¢ pomiaru temperatury
Rozdzielczo$¢ nastaw temperatury
Czujnik temperatury zabudowany
Wytrzymato$¢ temperaturowa czujnika

TSP-200

230V/50Hz + 10%
1w

500W

0+40°C

10+90% bez kondensacji
1P40

2,5A/250V zwloczny
1*500W/230V/50Hz
25°C+85°C

2°C

5°C

KTY81-210
-25°C+100°C



2. Zasada dzialania regulatora TSP-200

Regulator zatacza pompe wodnag C.O. w zalezno$ci od nastawy temperatury na
regulatorze sygnalizujac Swieceniem lampki kontrolnej (AUTO).
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@ Lampka sygnalizuje zataczenie pompy C.O. manualnie ®

@ Lampka sygnalizuje zataczenie pompy C.O. automatycznie @

@ Lampka sygnalizuje zalaczenie zasilania

@ Wylacznik zasilania regulatora '!'

@ Pokretlo ustawienia temperatury?alqczenia pompy C.0. 25°C+85°C
() Wytacznik pracy AUTO-MANUAL ®

@ Gniazdo bezpiecznika 1,6A/250V

Data przyjecia

Data wykonania

Podpis

UWAGI




DEKLARACJA ZGODNOSCI CE
Nr ref. 59 TSP.2008/1

ZAKLAD ELEKTRONICZNY TATAREK Jerzy Tatarek
ul. Swieradowska 75, 50-559 Wroclaw
deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze:

wyrob: Temperaturowy regulator zalaczania pompy

model: TSP-200

spelnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy EMC 2004/108/WE z 15
grudnia 2004 (Dz. U. Nr 82 poz 556 o kompatybilnos$ci elektromagnetycznej) oraz Dyrektywy LVD
2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006r Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089)

Do oceny zgodnos$ci zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

PN-EN 60730-2-1: 2002 - Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego-
Cze$¢ 2-1: Wymagania szczegélowe dotyczace regulatorow
elektrycznych do elektrycznych urzadzen domowych.

PN-EN 60730-1: 2012 - Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego-
Czes$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 55022: 2011 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)- Urzadzenia informatyczne
Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru.

Zaklad Elektroniczny TATAREK
ma wdrozony system zarzadzania i spelnia wymagania normy:
1SO9001: 2000 CERTYFIKAT nr 133/2004 z 01.2004
Polska Izba Handlu Zagranicznego

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznaczenie CE: 12

Miejscowos$¢ wystawienia: Przedstawiciel producenta:
Wroclaw Jerzy Kope¢
Data wystawienia: Stanowisko:
4.09.2012 Konstruktor

Przykladowy uklad pracy regulatora

GNIAZDO
SIECIOWE
ZBOLCEM
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T1 - czujnik KTY 81-210 zabudowany
P1 - pompa obiegowa C.O. ®
Montaz regulatora na Scianie
oD oD
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1. Wywierci¢ w $cianie dwa otwory g... P 73mm _

na odpowiedniej wysokosci.

2. Zamocowa¢ w otworach kotki pod

wkrety
-wkreci¢ wkrety pozostawiajac 2,5mm /é
luzu od $ciany

-powiesci¢ na wkretach regulator

¢

otwory do mocowania regulatora na scianie




Zastosowanie regulatora TSP-200

Regulator TSP-200 ma zastosowanie tam gdzie istnieje potrzeba zatgczenia pompy obiegowej C.O.

,CWU oraz zawordw termostatycznych w zakresie temperatury 25°C+85°C.
Moze wspotpracowaé z wszystkimi piecami C.O. na paliwa state.

Mocowanie czujnika

-zainstalowa¢ czujnik na nieostonigtej rurze wyjsciowej z kotta C.O. (mozliwie jak najblizej
kotta),

-opaska zaciskowa docisna¢ czujnik do rury

-wskazane jest owinigcie rury wylotowej od kotla do czujnika wylacznie materiatem
izolacyjnym.

Podlaczenie przewodu zasilajacego do pompy

-do zacisku +podtaczyé zyte koloru zéttego lub zotto-zielonego (uziemienie lub zerowanie
ochronne),

-do zacisku (N) podtaczy¢ zyte koloru niebieskiego

-do zacisku (L) podiaczy¢ zyte koloru brazowego.

Sprawdzenie poprawnosci podlaczen

-sprawdzi¢ poprawnos$¢ podigczenia przewodu i przykreci¢ pokrywe puszki zaciskowej silnika
pompy.

Podlaczenie sterownika

-po zabezpieczeniu przewodow przed przypadkowym zerowaniem, przewod zasilajacy nalezy
podiaczy¢ do gniazdka sieciowego 230V/50Hz z bolcem uziemiajacym.

Uwaga: temperatura otoczenia w miejscu zainstalowania sterownika nie powinna
przekraczaé 40°C

Praca sterownika

Zalaczenie sterownika

-przetaczy¢ przycisk oznaczony (~) w pozycje I,

-dioda zielona $wieci si¢

Praca automatyczna (dioda czerwona jest zapalona)

-sterownik zalacza i wylacza pompe w zaleznosci od temperatury nastawionej na pokretle
sterownika

-pompa zatgczana jest gdy temperatura w miejscu umieszczenia czujnika jest wyzsza od
nastawionej, natomiast wytaczana gdy temperatura spadnie ponizej warto§ci ustawionej na
sterowniku.

UWAGA!
REGULATOR NALEZY

PODLACZYC DO
GNIAZDA SIECIOWEGO Z BOLCEM UZIEMIAJACYM
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WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres [24] miesiecy od daty zakupu regulatora.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstale z winy uzytkownika.
SAMOWOLNE DOKONYWANIE NAPRAW, PRZEROBEK PRZEZ UZYTKOWNIKA LUB
INNE OSOBY NIEUPRAWNIONE DO SWIADCZENIA NAPRAW GWARANCYJNYCH
POWODUJE UNIEWAZNIENIE UPRAWNIEN DO GWARANCJL.

Karta gwarancyjna jest wazna jesli posiada wpisang date sprzedazy potwierdzong pieczatka i
podpisem sprzedawcy.

Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje wylacznie producent i na jego adres nalezy
dostarczy¢ niesprawne egzemplarze.

Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium UE

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa (Dz. U. nr 141 poz 1176).

UWAGA!

WSZELKIE DOKONANE WE WEASNYM ZAKRESIE PRZEROBKI
REGULATORA MOGA BYC PRZYCZYNA POGORSZENIA
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA JEGO UZYTKOWANIA I MOGA
NARAZIC UZYTKOWNIKA NA PORAZENIE PRADEM
ELEKTRYCZNYM LUB USZKODZENIE ZASILANYCH URZADZEN

Przewod polaczeniowy tego regulatora moze by¢
wymieniony wylacznie przez producenta lub jego
autoryzowany zaklad serwisowy

UWAGA!

1.PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIE POWSTALE W
WYNIKU WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH.

2.PRZEPIECW SIECI ENERGETYCZNEJ.

3.SPALONE BEZPIECZNIKI W URZADZENIU NIE PODLEGAJA
WYMIANIE GWARANCYJNEJ.

Data sprzedazy Pieczatka i podpis sprzedawcy

NR REJ. GIOS: E 0002240WZ ARGO-FILM

Zaktad Gospodarki Odpadami Nr 6
Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny ul. Krakowska 180, 52-015 Wroclaw
nalezy przekaza¢ do wyspecjalizowanego
punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjety

tel.: 071 794 43 01,
0515122 142 L
bezptatnie.
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