b

SPARTHERM ®

The Fire Company

S-Thermatik NEO

Najnowszy stopien rozwoju uktadow sterowania
spalaniem do wziecia w wiasne rece!
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Profil produktu S-Thermatik NEO
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S-Thermatik NEO jest w 100% kompatybilny ze wszystkimi stosowanymi
dotychczas silnikami, czujnikami i przetacznikami drzwiczek. Dlatego mozliwa
jest rowniez modernizacja wszystkich istniejacych instalacji o sterownik NEO.
W przypadku piecéw kominkowych NEO pracuje bez wyswietlacza. Tam
znowu wystepuje znana kontrolka pracy LED.

Zalety nowego S-Thermatik NEO:

Menu dostepne jest w dziewieciu jezykach:

DE, GB, NL, FR, IT, ES, CZ, PL, S.

Przebieg spalania i czas na dotozenie drewna przedstawiane sg na
gtéwnym ekranie za pomoca paskow postepu.

Optyczny i akustyczny sygnat doktadania drewna.

W przypadku zaniku zasilania dzwignia regulacji powietrza zostaje
automatycznie przesunigta w bezpieczng pozycje. Mozliwe jest dalsze
ogrzewanie sterowane recznie. Do powrotu zasilania nie jest konieczna
zadna ingerencja w sterowanie.

Skrzynka rozdzielcza juz nie wystepuje, wszystkie przewody prowadzo-
ne sg bezposrednio do sterownika NEO, bez wtyczek posrednich.
Prosta instalacja, minimalna ilo§¢ wymaganego miejsca.

Mozliwo$¢ podtaczenia do zdalnie sterowanych mechanizméw otwie-
rania drzwiczek dla podnoszonych do géry drzwiczek komory spalania
(SESAM).

Potaczenie Bluetooth z urzadzeniami mobilnymi. Dla smartfonéw i

tabletow dostepna jest bezptatna aplikacja (Android i i0S), ktéra umozli-

wia podglad stanu NEO i jego sterowanie.

Wersja czarna
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Dane techniczne

Wyswietlacz
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 147 x 99 x 21 mm, bez wtyczek
Puszka montazowa podtynkowa: min. 140 x 83 x 32 mm

Ekran: 4,3" (11cm)
Stopien ochrony: IP 50 (ochrona przed pytem)
Przewdd wyswietlacza: 5 m; wtyczka RJ12 obustronnie
Kolorystyka: czarna lub biata
Sterownik
Wymiary (dt. x szer. x wys.): 147 x 113 x 33 mm, bez wtyczek
Stopien ochrony: IP 20 (ochrona przed wtozeniem palca)
Pobér mocy: maks. 8 W podczas pracy, ok. 5 W w
stanie czuwania
Napiecie zasilania: 100-240 V; 50 Hz
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Wersja biata

Wejscia:

1 x czujnik spalin, typ K

3 x czujnik PT1000 dla instalacji wodnej

2 x przetacznik drzwiczek

1 x czujnik temperatury pomieszczenia

1 x napiecie sieciowe

1 x ztacze czujnika rdznicy cisnien SUSI I

Wyjscia:

1 x pompa obiegowa

2 x dowolnie programowany przekaznik
(po 1 styku przetagczanym 5 A)

1 x wy$wietlacz

1 x kontrolka pracy LED

1 x serwomotor

1 x silnik z powrotem sprezynowym

1 x ztacze uziemienia
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