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wkład kominkowy ZUZIA 15
DECO zestaw do montażu

ZUZIA/PW/15/W/DECO/ZESTAW/MON EAN: 5903751040972

13 032,60 zł

Kominek z zespołem wodnym przystosowany do intensywnego palenia,
w których zastosowane technologie i materiały tworzą wydajny,
ekonomiczny i ekologiczny wkład o wysokiej sprawności

  DANE TECHNICZNE

    

 Parametry fizyczne

Waga (kg) 336.16

Średnica wylotu spalin
(mm)

200

Szerokość (cm) 65.2

Wysokość (cm) 86.9

Głębokość (cm) 48.9

  

 Ogólne

Moc nominalna (kW) 12

Średnia moc z wody
(kW)

8

Zakres mocy grzewczej
(kW)

5.0 - 15

Materiał wykonania stal, żeliwo

Sprawność cieplna (%) 81

Rodzaj paliwa sezonowane drewno
liściaste (wilgotność
≤20%)

Max ciśnienie robocze
(bar)

2

Pojemność wody (l) 38

Temperatura spalin (oC) 255

Max długość polan (cm) 40

Rodzaj przeszklenia proste

  

 Certyfikaty/Zgodność

Spełnia kryteria
EKOPROJEKTU

Tak

Zgodność z normą Tak

  

 Efektywność Energetyczna

Klasa Energetyczna A

współczynnik EEI 106.7
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BImSchV 2 Emisja CO (przy 13%
O2) ≤ podawana w %

0.09

Emisja pyłków (pył)
(mg/Nm3)

33

  

 Wyposażenie

Wyłożenie komory
spalania

Tak

Popielnik Tak

Ozdobna szyba typu
glass

Tak

Wężownica Tak
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